
Digitális alap mikrométer 0-25 mm
0-25mm (A)
Cikkszám: 293-821-30

Leírás

Standard Digimatic mikrométer jellemzői:

Költséghatékony egyszerű funkcionalitás.
A racsni és a frikciós dob garantálja az állandó mérőerőt.
Adatkimenet nélkül

Jellemzők

Tartomány: 0 - 25 mm
Pontosság: ±2 µm
Síklapúság: 0,3 µm
Párhuzamosság: 2 µm
Tömeg: 275 g
Felbontás: 0,001 mm

Skála

:

Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm

Mérési felület: keményfém bevonat, köszörült, finomleppelt
Mérőorsó: ø 6.35 mm, spindle pitch 0.5 mm
Mérőerő: 5 - 10 N
Elem élettartam: approx. 2,4 years (approx. 8700 hours)
Szállítva: Dobozban, kulccsal, 1 db elemmel és gyári bizonyítvánnyal

szállítjuk.
ORIGIN: Igen
Auto kikapcsolás (< 20 perc): Igen
Riasztás alacsony felszültségnél: Igen
Digitális/Analóg: Digitális
Pontosság: Lásd a specifikációt (kvantilis hiba nélkül)
Funkciók: Racsnival
Coll-mm: Metrikus

Méretek

Alkatrészek

Tartozékok:

SR-44 elem
938882
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