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25.000 r.p.m 113 l / min 3/8" 77 dB(A) 0.57
kg

6.2 barØ 6.0 mm
TC

Cikkszám

Pneumatikus csiszoló egyedül  116 100 L 
+ Kuplungcsatlakozó 116 101 L

116 100 S

Pótrotor a pneumatikus csiszolóhoz 116 100-1

Kuplungcsatlakozó, névleges szélesség 7,2 mm 
G 1/4" külső menettel

116 101 L

Patronos befogó 3,0 mm 
pneumatikus csiszolónak

116 121

Patronos befogó 1/4" 
pneumatikus csiszolónak

116 119

tartozékok a pneumatikus csiszoló készlethez
Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Pneumatikus csiszoló készlet kuplungcsatlakozóval 
és rotormaró készlettel műanyag kofferben

Cikkszám

12 részes pneumatikus csiszoló készlet
1 pneumatikus csiszoló 
+ Keményfém turbómaró készlet, 10 darabos, miniboxban 
1-1 x Ø D1 6,0 mm + Ø D1 12,0 mm
 2 turbómaró B alak, hengeres (ZYAS) homlokfogazással 
 2 turbómaró G alak, hegyes végű ívelt (SPG)
 2 turbómaró D alak, gömb (KUD)
 2 turbómaró C alak, legömb. végű henger (WRC)
 2 turbómaró F alak, legömb. végű ívelt (RBF)
+ Kuplungcsatlakozó a pneumatikus csiszolóhoz

116 100

5 részes pneumatikus csiszoló készlet
1 pneumatikus csiszoló
+ Keményfém turbómaró készlet, 3 darabos, miniboxban 
1-1 x Ø D1 10,0 mm
 1 turbómaró B alakú, hengeres (ZYAS) homlokfogazással 
 1 turbómaró G alakú, hegyes végű ívelt (SPG)
 1 turbómaró D alakú, gömb (KUD)
+ Kuplungcsatlakozó a pneumatikus csiszolóhoz

116 113


