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A szimbólumok magyarázatát lásd a(z) 318 oldaltól

Betonfúró keményfém csúccsal és hengeres 
szárral készletek

Betonfúró keményfém csúccsal 
és hengeres szárral
Hosszú élettartamot garantáló optimális keményfém- geometria és megnövelt csúcsszög, 
nagyméretű Twinmax -G2 spirál, speciális sugaras technológiával edzett felület a kiváló törésvé-
delem érdekében.

Használható: gránithoz, betonhoz, klinkertéglához, kőhöz, falazathoz, csempéhez és márványhoz.
Alapgépek: tokmányos befogással szerelt könnyű fúrókalapácsokban és erős ütvefúró gépekben 
használható.

Csomagolási egység:
Cikkszám 221...  egyenként, SB-tokban
Cikkszám 221... K darabos műanyag dobozba
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Cikkszám Cikkszám

3,0 1/8 70,0 40,0 221 030 1 - -
4,0 5/32 75,0 40,0 221 040 1 221 040 K 10
5,0 3/16 85,0 50,0 221 050 1 221 050 K 10
5,0 3/16 150,0 90,0 221 051 1 - -
6,0 15/64 100,0 60,0 221 060 1 221 060 K 10
6,0 15/64 150,0 90,0 221 061 1 - -
6,5 1/4 100,0 60,0 221 065 1 - -
6,5 1/4 150,0 90,0 221 066 1 - -
7,0 9/32 100,0 60,0 221 070 1 - -
8,0 5/16 120,0 80,0 221 080 1 221 080 K 10

10,0 3/8 120,0 80,0 221 100 1 221 100 K 10
12,0 15/32 150,0 90,0 221 120 1 221 120 K 5
12,0 15/32 250,0 200,0 221 121 1 - -
13,0 1/2 150,0 90,0 221 130 1 - -
14,0 9/16 150,0 90,0 221 140 1 221 140 K 5
14,0 9/16 250,0 200,0 221 141 1 - -
16,0 5/8 160,0 100,0 221 160 1 - -
18,0 11/16 160,0 100,0 221 180 1 - -

Cikkszám

7 Betonfúró keményfém csúccsal és hengeres 
szárral ipari kazettában 
Ø 4,0 x 75,0 mm - 5,0 x 85,0 mm - 6,0 x 100,0 mm - 6,0 x 100,0 mm
Ø 8,0 x 120,0 mm - 10,0 x 120,0 mm - 12,0 x 150,0 mm

205 255

7 Betonfúró keményfém csúccsal és hengeres 
szárral ipari műanyag kazettában 
Ø 4,0 x 75,0 mm - 5,0 x 85,0 mm - 6,0 x 100,0 mm - 6,0 x 100,0 mm
Ø 8,0 x 120,0 mm - 10,0 x 120,0 mm - 12,0 x 150,0 mm

205 255 RO


