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SDS-max beton-kalapácsfúrók

Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

* Azonos átmérőjű rövidebb fúróval kb. 150,0 mm mélyen fúrjon elő.
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Cikkszám

12,0 15/32 340,0 200,0 2 225 120 1
12,0 15/32 540,0 * 400,0 2 225 121 1
14,0 9/16 340,0 200,0 2 225 140 1
14,0 9/16 540,0 * 400,0 2 225 141 1
15,0 19/32 340,0 200,0 2 225 150 1
15,0 19/32 540,0 * 400,0 2 225 151 1
16,0 5/8 340,0 200,0 4 225 160 1
16,0 5/8 540,0 * 400,0 4 225 161 1
18,0 11/16 340,0 200,0 4 225 180 1
18,0 11/16 540,0 * 400,0 4 225 181 1
18,0 11/16 940,0 * 800,0 4 225 182 1
20,0 25/32 320,0 200,0 4 225 200 1
20,0 25/32 520,0 * 400,0 4 225 201 1
20,0 25/32 920,0 * 800,0 4 225 202 1
22,0 7/8 320,0 200,0 4 225 220 1
22,0 7/8 520,0 * 400,0 4 225 221 1
22,0 7/8 920,0 * 800,0 4 225 222 1
24,0 15/16 320,0 200,0 4 225 240 1
24,0 15/16 520,0 * 400,0 4 225 241 1
25,0 63/64 320,0 200,0 4 225 250 1
25,0 63/64 520,0 * 400,0 4 225 251 1
25,0 63/64 920,0 * 800,0 4 225 252 1
25,0 93/64 1320,0 * 1200,0 2 225 253 1
28,0 1 1/8 520,0 400,0 4 225 281 1
32,0 1 17/64 920,0 * 800,0 4 225 322 1
32,0 1 17/64 1320,0 * 1200,0 2 225 323 1
35,0 1 3/8 520,0 400,0 4 225 351 1
40,0 1 37/64 920,0 * 800,0 4 225 402 1
40,0 1 37/64 1320,0 * 1200,0 2 225 403 1

A háromdimenziós, Y formájú vágóélprofil pontos helyzetbeállítást és ideális előfúrási körülmé-
nyeket tesz lehetővé, a rendkívül hatékony edzősugaras technológia még betonvasba ütközés 
esetén is hosszú élettartamot és csekély törésveszélyt garantál, a széles Twinmax spirál pedig 
meggyorsítja a fúrást, miközben a fúrás optimalizált vibrációs szint mellett végezhető; a rends-
zer a falfúrók ellenőrzéséért felelős németországi szakmai egyesület (Prüfgemeinschaft Mauer-
bohrer, PGM) tanúsítványával rendelkezik, a német építésügyi műszaki intézet követelményeinek 
megfelelően (Deutsches Institut für Bautechnik, DiBt).


