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A szimbólumok magyarázatát lásd a(z) 318 oldaltól

Rendkívül hosszú élettartam a speciálisan ötvözött acélminőségnek köszönhetően. Kemény felü-
letek teljesen pontos megfúrásához. Ideális szilánkmentes és precíz fúráshoz. Speciális kemény-
fém lapka központi csúccsal.

Alkalmazási területek: csempéhez, márványhoz, klinkertéglához, kőzethez, falazathoz, műanya-
gokhoz, színes- és könnyűfémekhez, lágy- és kemény fához és könnyű építőanyagokhoz Csak 
forgó alkalmazás mellett eszterga- és ütvefúró géphez alkalmazható. Ideális akkumulátoros fúró-
gépekhez is.

univerzális fúró keményfém éllel 
és hengeres szárral

Csomagolási egység: egyenként, SB-tokban

Legjobb eredmények alacsony fordulatszámokon és jó hűtés vízzel, ecettel, terpentinnel, vagy 
petróleummal. Kifejezetten alkalmas üveglapok, tükörüvegek, palackok, porcelán, csempék, 
kerámia stb. fúrásához.

Üveg és csempefúró keményfém éllel 
és hengeres szárral

Vágóél: speciális keményfém lapka, köszörült
Forrasztás: nagy szilárdságú speciális forrasztás

Csomagolási egység: egyenként, SB-tokban
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Cikkszám

5,0 3/16 95,0 50,0 223 050 1
6,0 15/64 100,0 60,0 223 060 1
8,0 5/16 120,0 80,0 223 080 1

10,0 3/8 120,0 80,0 223 100 1
12,0 15/32 150,0 90,0 223 120 1
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3,0 1/8 3,0 80,0 223 003 1
4,0 5/32 3,0 90,0 223 004 1
5,0 3/16 4,0 90,0 223 005 1
6,0 15/64 5,0 100,0 223 006 1
8,0 5/16 6,0 100,0 223 008 1

10,0 3/8 6,0 100,0 223 010 1
12,0 15/32 8,0 100,0 223 012 1


