SDS-plus és SDS-max vésok

Kilonosen Utésallé, egy darabbdl kovacsolt véso, nagy fellleti keménységgel.
Optimalis levalasztasi teljesitmény a furdkalapacsrél a véséélre torténé maximalis energiaatvitel-
nek kdszonhetben. Alkalmazasi terlletek: betonhoz, falazathoz kézethez, téglahoz.

Alkalmazas: SDS-plus / SDS-max befogds furdkalapacsokhoz és 2 hornyos befogokhoz forgas-
ledllitassal. Csak védészemtiveggel dolgozzon.

Anyag: kivaléd minéségl specidlis acél e @
Felllet: nagy kopasallésag a specidlis szorasi eljarasos szilardsag novel6 kezelésnek koszonhetéen. ,E’ ﬁ
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Csomagolasi egység: egyenként, mlanyag csomagolasban ~ o~ ~
SDS-plus véso
Teljes hossz L1 Szélesség B1 Szar-@ Cikkszéam g
mm mm mm
Hegyesvésé 250,0 = 10,0 227 001 1
Laposvesd 250,0 20,0 - 227 003 1
Lapatvéss 250,0 40,0 ; 227004 1
Ureges vésé 250,0 22,0 = 227 005 1
Fogvésé 250,0 27,0 = 227 006 1
SDS-max veso
Teljes hossz L1 Szélesség B1 Szar-@ Cikkszam e 4
mm mm mm 2
Hegyesveésé, kerek kivitel 280,0 = 18,0 227010 1
Hegyesvésd, kerek kivitel 400,0 - 18,0 227 011 1
Hegyesvésé, kerek kivitel 600,0 = 18,0 227012 1
Laposvésé 280,0 25,0 - 227013 1
Laposvésd 400,0 25,0 - 227014 1
Laposvésd 600,0 25,0 - 227015 1
Lapatvésd 400,0 50,0 = 227016 1
Lapatvésd 300,0 75,0 - 227017 1
Ureges vés6 300,0 26,0 - 227018 1
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