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INFOBOX:
Wiha MicroFinish® 
csavarhúzók

A specialista nedves és olajos alkalmazásokhoz.

• A csavarhúzó markolat mikrofinom felületi struktúrája 
révén a felhasználó még olajos vagy nedves kézzel is 
megtalálja az optimális tartást.

• A kemény és puha zónák elhelyezkedése a markolaton 
segíti a tökéletes hozzáférést gyors és erőteljes 
forgatásnál.

MicroFinish csavarhúzó

Lapos, Phillips, teljes hosszúságú hatlapú 
pengével és masszív acélsapkával, 5 részes

5533

Rend. sz.

29138 1

5,5 x 100  /  6,5 x 125  /  8,0 x 150

PH1 x 80  /  PH2 x 100

Lapos, Pozidriv, teljes hosszúságú hatlapú 
pengével és masszív acélsapkával, 5 részes

5533

Rend. sz.

29139 1

5,5 x 100  /  6,5 x 125  /  8,0 x 150

PZ1 x 80  /  PZ2 x 100

MicroFinish csavarhúzó

TORX® kerek pengével
5527

Rend. sz.

29162 T10 80 4,0 192 30 10

29163 T15 80 4,0 192 30 10

29164 T20 100 4,0 212 30 10

29165 T25 100 4,5 212 30 10

MicroFinish csavarhúzó

Lapos, teljes hosszúságú hatlapú pengével és 
masszív acélsapkával

5533

Rend. sz.

29133 4,5• 90 0,8 4,0 - 201 10

29134 5,5 100 1,0 5,0 8 213 10

29135 6,5 125 1,2 6,0 10 238 10

29136 8,0 150 1,2 8,0 13 271 10

29137 10,0• 175 1,6 8,0 13 296 5
• kiegészítő méret a DIN méretekhez
DIN 5265, ISO 2380.

Phillips teljes hosszúságú hatlapú pengével és 
masszív acélsapkával

5534

Rend. sz.

29149 PH1 80 5,0 8 187 30 10

29150 PH2 100 6,0 10 214 36 10

29151 PH3 150 8,0 13 271 41 10
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv teljes hosszúságú hatlapú pengével és 
masszív acélsapkával

5535

Rend. sz.

29158 PZ1 80 5,0 8 187 30 10

29159 PZ2 100 6,0 10 214 36 10
DIN ISO 8764-PZ.


