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Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, nagyon kemény

Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel
8001

Rend. sz.

39008 30 115 350 444 5

39010 40 125 375 750 5

39012 50 135 385 1040 2

39014 60 165 420 1700 2

Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, közepesen kemény

Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel
800

Rend. sz.

02092 25 108 320 300 5

02093 30 115 350 436 5

02094 35 118 355 543 5

02095 40 125 375 736 5

02096 45 130 380 848 2

02097 50 135 385 1085 2

02098 60 165 420 1710 2

02099 70 165 430 2256 2

Ráverőkalapács visszaütésmentes, közepesen kemény

Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel
800V

Rend. sz.

02101 80 205 880 4580 2

02091 100 210 1000 6880 1

Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, nagyon kemény

acélcső nyéllel, kerek kalapácsfejjel
8021

Rend. sz.

39017 30 115 290 556 5

39019 40 125 305 792 5

39021 50 135 365 1276 2

39022 60 165 375 1868 2

Cserélhető fejű kalapács visszaütésmentes, közepesen kemény

acélcső nyéllel, kerek kalapácsfejjel
802

Rend. sz.

02122 25 108 288 461 5

02123 30 115 290 558 5

02124 35 118 300 659 5

02125 40 125 305 791 5

02126 45 130 310 935 2

02127 50 135 365 1277 2

02128 60 165 375 1879 2

02129 70 165 385 2571 2


